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Verdünnung: je nach Bedarf (1:30 bis 
1:200). 

Anwendung:
1. Zur Pflege im Verhältnis 1:200 

verdünnen und mit einem Lappen oder 
einer Scheuersaugmaschine putzen. Kein 
Nachputzen mit klarem Wasser erfor-
derlich. 

2. Bei stark verschmutzten Böden 
1:30 ÷ 1:50 verdünnen und mit Lappen 
und Schrubber putzen. Den Schmutz auf-
nehmen und mit Wasser nachputzen.

3. Für die Erstreinigung 1:30 verdün-
nen und mit einer Einscheibenmaschine 
mit weißem oder beigem Pad oder mit 
Schrubber und Lappen bearbeiten. 
Rückstände mit einem Flüssigkeitssauger 
oder einem Lappen aufnehmen. Zuletzt 
Sorgfältig mit Wasser nachputzen. 
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FilaCleaner

Verpackungen
1-Liter-Kanister: Kartons mit 12 Stück 
5-Liter-Kanister: Kartons mit 4 Stück.

Mit einem Liter Produkt behandelt man: 
Pflege 1:200  1500 m² 
Erstreinigung Natursteine 1:30  50 m²

VERDÜNNUNG UND EINSATZMENGE

Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen. 
Bei hohen Verdünnungen (1:200) ist 
kein Nachputzen mit klarem Wasser 
erforderlich. 
Keine Rückstände Hochkonzentriert, 
in verschiedenen Verdünnungen ver-
wendbar.
Biologisch höchst abbaufähig.
Ideal zur Pflege aller gewachsten 
Oberflächen.
In starken Verdünnungen für den 
Einsatz mit Scheuersaugmaschinen 
geeignet (ab 1:200).
Ideal für Laminatböden.

Reinigt alle Böden sanft.
Schont behandelte und empfindliche 
Oberflächen.
Unentbehrlich zur Grundreinigung 
nach dem Verlegen von gegen star-
ke Reinigungsmittel empfindlicher 
Natursteinböden mit poliertem Finish.
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TECHNISCHE MERKMALE
Form: flüssig, gelblich
Geruch: Zitronenduft
Dichte: 1,005 kg/l 
PH: 7,2 (10%-Lösung in Trinkwasser)

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten 
technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und 
Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich 
unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen 
jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche 
und Prüfungen. Die Firma FILA kann für eine nicht ordnungs-
Gemäß durchgeführte Anwendung ihrer Produkte keine 
Verantwortung übernehmen.

ETIKETTIERUNG
Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen 
erforderlich. Das Produkt ist nach geltender 
Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen. 

HINWEISE
• FilaCleaner darf nicht auf Textil-Fußböden oder auf 
gewachsten Holz-Fußbödem verwendet werden. 

Lagertemperatur von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur 
zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG
Enthält: < 5% anionische Tenside nichtionische Tenside 
>5% aber <15%. 
Weitere Inhaltsstoffe: Benzisothiazolinone, Duftstoffe, 
Citral, Limonene. 
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“Die Einsatzmengen sind unverbindlich und gelten pro Auflage”
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